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6 Estaciones modulares, deben

tener salidas de data, ups y

tomacorriente; deben tener

espacio para un computador y

para poner el cpu. Cada

estacion tiene una silla

ergonomica  con brazos

ajustables y con soporte lumbar

Oficina con 11 Estaciones modulares,

deben tener salidas de data, ups y

tomacorriente; deben tener espacio para

un computador y para poner el cpu. Cada

estacion tiene una silla ergonomica  con

brazos ajustables y con soporte lumbar .

2 escritorios para encargados con silla

ergonomicas con brazos ajustables,

soporte lumbar y  cabecera y debe tener

dos butacas de visitas ergonomicas, con

soporte y brazos ajustables. 1 escritorio

para la secretaria con espacio para poner

su computadora, espacio debajo para

colocar archivos de 3 gavetas y con su

silla  ergonomica  con brazos ajustables y

con soporte lumbar, tener tambien dos

mesa para colocar impresora

Un Escritorio con retorno, con

silla gerencial ergonomica con

brazos ajustables, soporte

lumbar y cabecera; dos butacas

de visitas ergonomicas con

brazos fijos y soporte lumbar Y

una Credenza para guardar

documentos, con puertas

corredizas.

Un Escritorio con retorno, con

silla gerencial ergonomica con

brazos ajustables, soporte

lumbar y cabecera; dos butacas

de visitas ergonomicas con

brazos ajustables y soporte

lumbar Y una Credenza para

guardar documentos, con

puertas corredizas.

Oficina con 2 Estaciones modulares,

deben tener salidas de data, ups y

tomacorriente; deben tener espacio

para un computador y para poner el

cpu. Deben tener separacion. Cada

estacion tiene una silla ergonomica  con

brazos ajustables y con soporte lumbar.

Una mesa para poner impresora, dos

sillas de espera en hileras, Un escritorio

para secretaria con silla ergonomica,

con brazos ajustbles y soporte lumbar.

Un Escritorio gerencial , con silla gerencial

ergonomica con brazos ajustables, soporte

lumbar y cabecera; dos butacas de visitas

ergonomicas con brazos ajustables y

soporte lumbar y una credenza para

guardar documentos con puertas corredizas

y varios tramos.

Un Escritorio gerencial , con silla gerencial

ergonomica con brazos ajustables, soporte

lumbar y cabecera; dos butacas de visitas

ergonomicas con brazos ajustables y

soporte lumbar y una credenza para

guardar documentos con puertas corredizas

y varios tramos.

Un Escritorio gerencial , con silla

gerencial ergonomica con brazos

ajustables, soporte lumbar y

cabecera; dos butacas de visitas

ergonomicas con brazos ajustables

y soporte lumbar y una credenza

para guardar documentos con

puertas corredizas y varios tramos.

Un Escritorio gerencial ,

con silla gerencial

ergonomica con brazos

ajustables, soporte lumbar

y cabecera; dos butacas

de visitas ergonomicas con

brazos ajustables y soporte

lumbar

12 Estaciones modulares, deben tener salidas

de data, ups y tomacorriente; deben tener

espacio para un computador y para poner el

cpu.Deben tener panel que separe una estacion

de otra. Cada estacion tiene una silla

ergonomica  con brazos ajustables y con

soporte lumbar. Un escritorio para la secretaria,

donde pueda tener un archivo de tres gavetas

debajo, tambien con Silla ergonomicacon brazos

ajustable y soporte lumbar.Tres archivos altos

de cinco gavetas.

Un Escritorio con retorno, con silla gerencial

ergonomica con brazos ajustables, soporte

lumbar y cabecera; dos butacas de visitas

ergonomicas con brazos ajustables y soporte

lumbar Y una Credenza para guardar

documentos, con puertas corredizas, una

mesa para colocar impresora encima, armario

alto de dos puertas con llaves y trameria.

Un Escritorio con retorno, con silla gerencial ergonomica

con brazos ajustables, soporte lumbar y cabecera; dos

butacas de visitas ergonomicas con brazos ajustables y

soporte lumbar Ydos Credenza para guardar

documentos, con puertas corredizas, una mesa para

colocar impresora encima, armario alto de dos puertas.

26 Estaciones modulares, deben tener salidas

de data, ups y tomacorriente; deben tener

espacio para un computador y para poner el

cpu, Deben tener panel que separe una estacion

de otra; Cada estacion tiene una silla

ergonomica  con brazos ajustables y con

soporte lumbar. Un escritorio para la secretaria,

donde pueda tener un archivo de tres gavetas

debajo, tambien con Silla ergonomica con

brazos ajustable y soporte lumbar, tres

escritorios para encargados con silla

ergonomica, con brazos ajustables, con soporte

lumbar y cabecera y con dos butacas de visitas

ergonomicas, con brazos ajustables y soprte

lumbar sin ruedas,  dos mesas para plotter,

estanteria para guardar documentos, un

escritorio para secretaria con silla ergonomica

con brazos ajustables y soporte lumbar ,  dos

armario alto de dos puertas con llave  con

trameria  y una mesa de trabajo  donde se

puedan colocar planos

Oficina con 2 Estaciones

modulares, deben tener salidas

de data, ups y tomacorriente;

deben tener espacio para un

computador y para poner el

cpu.Deben tener panel que

separe una estacion de otra.

Cada estacion tiene una silla

ergonomica  con brazos

ajustables y con soporte lumbar.

Un escritorio , donde pueda

tener un archivo de tres gavetas

debajo, tambien con Silla

ergonomica con brazos ajustable

y soporte lumbar y una credenza

para guardar documentos con

dos puertas corredizas y

tramerias

Un Escritorio gerencial , con

silla gerencial ergonomica

con brazos ajustables,

soporte lumbar y cabecera;

dos butacas de visitas

ergonomicas con brazos

ajustables y soporte lumbar y

una credenza para guardar

documentos con puertas

corredizas y varios tramos.

11 Estaciones modulares, deben tener salidas de data, ups y

tomacorriente; deben tener espacio para un computador y para

poner el cpu.Deben tener panel que separe una estacion de otra.

Cada estacion tiene una silla ergonomica  con brazos ajustables y

con soporte lumbar. Un escritorio para la secretaria, donde pueda

tener un archivo de tres gavetas debajo, tambien con Silla

ergonomicacon brazos ajustable y soporte lumbar. dos sillas de

espera sin ruedas, dos mesas para impresora.

Dos Escritorios gerencial , con silla gerencial

ergonomica con brazos ajustables, soporte lumbar

y cabecera; dos butacas de visitas ergonomicas con

brazos ajustables y soporte lumbar y una credenza

para guardar documentos con puertas corredizas y

varios tramos.

Un Escritorio con retorno, con

silla gerencial ergonomica con

brazos ajustables, soporte

lumbar y cabecera; dos butacas

de visitas ergonomicas con

brazos ajustables y soporte

lumbar Y , una mesa para

colocar impresora encima,

armario alto de dos puertas con

llaves y trameria.

Un Escritorio gerencial ,

con silla gerencial

ergonomica con brazos

ajustables, soporte lumbar

y cabecera; dos butacas

de visitas ergonomicas con

brazos fijos y soporte

lumbar y una credenza

para guardar documentos

con puertas corredizas y

varios tramos.

Un Escritorio con retorno, con

silla gerencial ergonomica con

brazos ajustables, soporte

lumbar y cabecera; dos butacas

de visitas ergonomicas con

brazos fijos y soporte lumbar.

4 Estaciones

modulares, deben tener

salidas de data, ups y

tomacorriente; deben

tener espacio para un

computador y para

poner el cpu.Deben

tener panel que separe

una estacion de otra.

Cada estacion tiene una

silla ergonomica  con

brazos ajustables y con

soporte lumbar. Un

escritorio pequeño para

la secretaria con Silla

ergonomica con brazos

ajustable y soporte

lumbar y dos credenzas

con puertas corredizas

y trameria.

6 Estaciones modulares, deben tener salidas de data, ups y

tomacorriente; deben tener espacio para un computador y para poner

el cpu.Deben tener panel que separe una estacion de otra. Cada

estacion tiene una silla ergonomica  con brazos ajustables y con

soporte lumbar. Un escritorio para la secretaria donde peuda tener

archivo de tres gavetas debajo,  con Silla ergonomica con brazos

ajustable y soporte lumbar y una mesa para colocar impresora.

Mesa de reunión rectangular para 10

personas, debe tener acceso a data,  con

sillas gerenciales, con diseño

ergonomico, con reposacabeza, con

brazos ajustables y  terminacion en piel y

dos credenzas con puertas corredizas y

tramerias .

1 counter pequeño para una persona con

silla ergonomica, con brazos ajustables y

soporte lumbar.

Mesa de reunión redonda para 4

personas con sillas gerencial

ergonomico, con reposacabeza, tapizado

en piel negra, con brazos ajustables y

una credenza con puertas corredizas y

tramerias

NOTA:

Deben indicar

especificaciones de

diseño, instalacion,

materiales, medidas.
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